Montazni navod
Prodlouzeni k hlinikové pergole Terrassendach
1,20x 3,06 ma 1,20 x 4,06 m

gulia
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Pokyny k montazi

Tento navod se tykd rozsifenim modulu

Vzdy dodrzujte pfilozené pokyny k instalaci a mistni stavebni predpisy

V pfipadé, Ze je pergola postavena, musi byt pred instalaci prodlouzeni demontovana

Roztfidte si dily pfed montazi a zkontrolujte jejich seznam podle ndvodu k montazi

T 28-SW17 (4x)

® T27-DIN 571,
10x70 A2 (6x)

& T20DIN 914, M8x12 A2 (1x)

T30 (2% o T2IDIN7982A2C3922TISC0 110 a1
& “ors

’o T29-514 (6%)

W &, T22m6010A2 (80

@ T23-DIN 985 NM6 A2 (20x)

W T 24-DIN 933, M6x16 A2 (8x)

T25-DIN 933

T26-DIN 125 A 10,5 A2 (6X) M6x20 A2 (4x)

2 www.gutta.com




T29 (2 X)

www.gutta.com



TES/TE7

T26/T27 2x)

T 24 (4 x)

T8

Y

T12

4 www.gutta.com



@\N\“ﬁ ............ Q

T
2
1(8%)

T
3(2x)

W
W
W
.gutta .
com




